Prohlaseni o shodé
(€. 2/2022)
s nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. v aktudlnim znéni,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky

Vyrobce: Flexira, s.r.o.
Na Kacence 1254
CZ-672 01 Moravsky Krumlov
IC: 24274089

Misto vyroby: Arix Technology, s.r.o.
Na Kacence 1254
CZ-672 01 Moravsky Krumlov
IC: 04624637

Vyrobek: Nerezové ohebné trubky na vodu
Typové oznaceni a varianty: FWRO04, FWR16, FWR316Ti

Popis a uréeni vyrobku: Nerezové ohebné trubky FWR jsou uréeny jako nepohyblivé potrubi pro vnéjsi a vnitfni
rozvody kapalnych médii. Pouzivaji se k budovani novych rozvodd, opravam stavajicich,
pfipojovani armatur, topnych téles, fan-coil konvektord a jinych zafizeni. Trubka se mize
ohybat rukou a drzi pozadovany tvar. Popis a urleni vyrobku jsou podrobné popsany
v podnikové normé vyrobce TP 4001 dostupné na webovych strankach www.flexira.eu.

Vyrobce prohlaiuje, Ze vlastnosti vySe popsanych vyrobkd spliiuji zakladni pozadavky dle
NV €.163/2002 Sb. a aplikované pozadavky nize uvedenych norem a Ze vyrobky jsou za podminek
vyrobcem uréeného pouZiti bezpeéné a Ze prijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu viech vyrobkd
uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.

Technické normy:

TP 4001 Montazni systém z nerezovych ohebnych trubek xConnect System

Podnikova technickd norma 3001 (PTN 3001) VInovcové trubky z nerezové oceli — predpis pro konstrukci a zkouSeni

CSN ENISO 10380:2013 Potrubi — vinovcové kovové hadice a montaz hadic

CSN EN 15266:2008 Sestavy vinovcovych ohebnych trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod
plynu v budovach s pracovnim tlakem do 0,5 bar

DIN 3384: 2007-08 Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl - Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

DVGW G 5616 (P):2012 Technische Priffgrundlage — Biegbare Wellrohrleitungen aus
nichtrostendem Stahl fir Gas und Trinkwasser-Installationen

GW 354:2002 Technische Regeln, Arbeitsblatt -Wellrohrleitungen aus nichtrostendem
Stahl  fir Gas- und Trinkwasser-Installationen

CSNENISO 6708:1996 Potrubni ¢asti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti - DN

CSN EN ISO 10806:2004 Koncovky pro vinovcové hadice

CSNENISO 228-1:2003 Trubkové zavity pro spoje netésnici na zavitech

Udaje o posouzeni shody:
Posouzeni shody bylo provedeno postupem stanovenym v § 5 NV €. 163/2002 Sb. Shodu posoudil Strojirensky zkuSebni Ustav,
s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, autorizovana osoba 202 a vydal:

dne 10.10.2022 Stavebni technické osvédceni €. 202-STO-B-01240-20-rev.
dne 31.10.2022 Certifikat vyrobku ¢. 202/C5/2020/B-01269-20-rev. 1
dne 26.10.2022 Zavérecny protokol ¢. 30-16281/1/MZ
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